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行人横穿道路预警 

 试验车辆直行遇到横穿公路的行人，驾驶员视线受到路旁静止背景

车辆的遮挡，试验车辆向驾驶员发出警示信息 

 可采用不同的危险识别方式（视频、可穿戴设备等），采用不同的

通信方式（DSRC/LTE-V/Wi-Fi） 



视距影响交叉口车辆冲突提醒 

 试验车辆准备在T字路口右转，背景车辆从左侧驶来，试验车

辆驾驶员视线被模拟建筑物遮挡不能及时发现背景车辆 

 试验车辆通过HMI向驾驶员发出危险警示信息 



前向碰撞预警 

特种车辆提示 

紧急制动预警 

所需设备：背景车辆（2辆）、通信设备等 

 三车配合完成三个连续的演示场景 

 试验车辆通过HMI向驾驶员提供预警信息 

前向碰撞预警（
前车制动） 

特种车辆提示 
（后方救护车） 

紧急制动预警 
（最前方车辆制动） 



道路状态预警 

所需设备：背景车辆、喷淋装置、通信设备等 

 试验车辆跟随背景车辆行驶，背景车辆驶过湿滑道路，将道路湿滑

信息发送给试验车辆 

 试验车辆通过HMI向驾驶员发出道路湿滑警示信息 



施工/拥堵提醒 

所需设备：背景车辆、通信设备等 

 由背景车辆模拟交通拥堵工况，并将拥堵信息发送给后方试验车辆 

 试验车辆通过HMI向驾驶员发出前方拥堵提醒，驾驶员掉头返回 



GPS信号遮挡 

高精度地图导航 

所需设备：模拟隧道、限速标志、通信设备等 

 模拟车辆在隧道中行驶，定位信号和通信信号被遮挡 

 试验车辆驶近隧道，隧道限速40km/h 

 试验车辆通过HMI提示驾驶员减速慢行 



协作式车队 

绿波带通行 

所需设备：信号灯（3台）、通信设备等 

 试验车辆获得3个连续信号灯的配时及相位信息 

 通过控制算法确定车辆的最佳通信速度并将信息反馈给驾驶员 

 通过多辆（3辆及以上）车辆构成车队行驶 



无线充电 

充电地图引导 

所需设备：定位设备、模拟停车场、充电桩、通信设备等 

 试验车辆接收到停车场和充电桩使用信息 

 试验车辆通过HMI向驾驶员提供信息并引导驾驶员停车和充电 










